DE
Passport. Installationsanleitung. Garantie-Karte. SHTE'N

GB
Passport. Installation guide. Warranty card. SHTE' N

RU
Macnopt. PYKoBOACTBO NO YCTaHOBKE.

FapaHTUHAHDLINA TasOH.

SHTEIN




DE

SHTEIN

Vorteile der Heizmatten SHTEIN

Zweiadriges Kabel, das die Montage erleichtert.

Kabelquerschnitt 3 mm, die Montage des Systems in die Fliesenkleberschicht erméglicht.
Doppelte Isolation der stromfiihrenden Adern.

AuBenmantel aus Polyvinylchlorid, der absolute Dichtigkeit sicherstellt.

Spezifikation Leiterfarbe

Kabel zweiadrig

Typ geschirmt Phase braun

Spannung 220 V, Wechselstrom

Leistung bei 220 V 150 W/m?

Kaltes Verbindungskabel 3m Null blau

Mantel PVC (Daikin Dupont)

Kabelisolation Teflon (FEP) Erde - Schirm

Schutzklasse IP 67

Kabeltyp Abmessungen Leistung, Beheizte Kabelwiderstand
der Matte (m), W bei 220 V Flache, m? (Ohm), -5/+10%
Breite x Lange

SHT-H200 0,5 x 2 200 il 265

SHT-H400 0,5 x 4 400 2 132

SHT-H600 0,5x6 600 3 88

SHT-H800 0,5x8 800 4 66

SHT-H1000 0,5 x 10 1000 5 58

SHT-H1200 0,5 x 12 1200 6 44

SHT-H1400 0,5 x 14 1400 7 38

SHT-H1600 0,5 x 16 1600 8 33

SHT-H1800 0,5 x 18 1800 9 29

SHT-H2000 0,5 x 20 2000 10 26
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Montageempfehlungen
SHTEIN HEIZMATTE™

Allgemeine Montageempfehlungen

e Die Montage muss nach den Empfehlungen in der Anleitung, die im Montagesatz der
FuBbodenheizung enthalten ist, erfolgen.

e Das Heizkabel darf nicht mechanisch deformiert werden (Dehnung, Bruch und sonstige
Beschadigungen).

e Die Heizmatte muss nach den geltenden Baunormen und Vorschriften (SNiP) sowie Vorschriften
fur Aufstellung und Betrieb von elektrischen Anlagen (PUE) geerdet sein.

e Die Heizmatte darf nicht gekirzt werden!

e Es wird nicht empfohlen, dicke Teppiche oder Teppiche mit Kautschuk-Basis sowie das Linoleum
mit Warmedammung auf die FuBbodenheizung zu verlegen, weil sie als Warmedammung wirken.

e Es wird nicht empfohlen, auf der beheizten Flache Gegenstdnde aufzustellen, deren Oberfléche
dicht am FuBboden anliegt, und die Luftzutritt und Warmeabfuhr versperren (z. B. Schréanke,
Sofas usw.).

e Die Grundlage, auf der die Matte verlegt wird, muss eben und frei von Schmutz sein.

e Es ist verboten, die FuBbodenheizung auf einer Grundlage mit warmedédmmenden Eigenschaften
(Holz, Gipskarton, Schaumstoff, Korkstoff usw.) und direkt auf der Warmedammung zu verlegen.

e Es ist wichtig, die Empfehlungen des Fliesenkleberherstellers einzuhalten, um sicherzustellen,
dass Estrich vollstéandig trocken ist (ca. 7-15 Tage). Die Empfehlungen des
FuBbodenbelagsherstellers hinsichtlich der hchstzuldssigen Temperatur missen immer
eingehalten und mittels des Temperaturreglers tberwacht werden.

e Flr jeden Raum muss eine separate Heizmatte mit Temperaturregler verwendet werden. Wenn
es in einem Raum FuBb&den mit verschiedenen Belagstypen gibt, verwenden Sie mehrere Matten
mit separaten Temperaturreglern fur jede Matte.

¢ Halten Sie den Abstand von mindestens 5 cm vom Rand der Heizmatte zu Wénden, Mébel und
sonstigen Gegensténden, die freie Warmeabgabe in die Luft verhindern, ein. Der Abstand des
Heizmattenrands zu anderen Heizgeraten (Steigleitungen, HeiBwasserheizungsréhre,
HeiBwasserversorgungsréhre usw.) muss mindestens 10 cm betragen.

e Berechnen Sie mdglichst genauer die beheizte Flache, und wéhlen Sie fur jeden Raum eine
passende Heizmatte.

= Montieren Sie womdglich Temperaturregler der Heizmatten, die in feuchten Rdumen verlegt
werden, auBerhalb dieser Rdume.
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