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1 Общие сведения об изделии
1.1  Нагревательные маты товарного знака SoGreate! (далее нагревательные 

маты SoGreate!) на основе тонкого двухжильного кабеля изготовлены ООО «ЧТК»: 
428008, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, 8 В.
Тел.: +7 (8352) 51-91-91. E-mail: 21sputnik@gmail.com. Сайт: чтк.рф.

1.2  Нагревательные маты SoGreate!  предназначены для электрического 
обогрева жилых, бытовых и различных производственных помещений, где су-
ществует ограничение по высоте конструкции пола  – в тонких полах. Рекомен-
дуется для эксплуатации в помещениях с постоянным пребыванием людей.

1.3  Нагревательные маты SoGreate! выпускаются в соответствии 
с ТУ 27.51.24-001-04210898-2020.

2 Основные технические данные и характеристики
Номинальное напряжение  – 220 В.
Номинальная частота  – 50 Гц.
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150  – УХЛ3.
Класс прибора по способу защиты от поражения электрическим током  –  I.
Степень защиты от проникновения воды по ГОСТ 14254  –  IPX7.
Длина шнура питания для нагревательного мата марки:
- 160 - не менее 2 м;
- 180 и 200 - не менее 2,3 м. 
Структура условного обозначения нагревательных матов SoGreate!:

160-80 Вт/0,5 м²
	                     1       2        3

1 –   марка (удельная мощность) мата: 160 – нагревательный мат удельной 
мощностью 160 Вт/м2;

2 –  номинальная мощность нагревательного мата;
3 –  номинальная площадь укладки.
Маркоразмеры и параметры нагревательных матов SoGreate! приведены 

в таблицах 1,2,3. 

3 Комплект поставки 
Наименование Единица 

измерения
Количество

Нагревательный мат шт. 1

Трубка для термодатчика м. 1,5

Заглушка-пробка шт. 1 

Паспорт. Руководство по монтажу и эксплуатации. шт. 1 

Упаковка шт. 1 

Паспорт
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Т а б л и ц а  1  – Нагревательные маты SoGreate! удельной мощностью 160 Вт/м²

Маркоразмер Длина 
сетки, м

Номи-
нальная 
площадь 
укладки, 

м²

Номи-
нальная 

мощ-
ность, 

Вт

Рабочий 
ток, А

Номинальное 
сопротивление 
нагр. жил при 

20 °С, Ом

Масса 
мата в 

упаков-
ке*, кг

160-80 Вт/0,5 м² 1,0 0,5 80 0,4 601,7 0,7

160-160 Вт/1,0 м² 2,0 1,0 160 0,7 306,5 0,8

160-240 Вт/1,5 м² 3,0 1,5 240 1,1 195,9 1,0

160-320 Вт/2,0 м² 4,0 2,0 320 1,4 151,9 1,2

160-400 Вт/2,5 м² 5,0 2,5 400 1,8 119,1 1,4

160-480 Вт/3,0 м² 6,0 3,0 480 2,2 100,6 1,5

160-560 Вт/3,5 м² 6,8 3,5 560 2,5 88,2 1,7

160-640 Вт/4,0 м² 7,8 4,0 640 2,9 75,8 1,8

160-720 Вт/4,5 м² 8,9 4,5 720 3,3 67,3 2,0

160-800 Вт/5,0 м² 10,6 5,0 800 3,8 57,2 2,3

160-960 Вт/6,0 м² 11,8 6,0 960 4,3 50,9 2,6

160-1120 Вт/7,0 м² 14,6 7,0 1 120 5,4 40,9 3,3

160-1280 Вт/8,0 м² 16,0 8,0 1 280 5,8 37,9 3,3

160-1440 Вт/9,0 м² 18,0 9,0 1 440 6,7 33,0 3,7

160-1600 Вт/10,0 м² 20,0 10,0 1 600 7,3 30,2 4,0

160-1760 Вт/11,0 м² 22,2 11,0 1 760 8,4 26,3 4,5

160-1920 Вт/12,0 м² 23,8 12,0 1 920 8,6 25,6 4,8

160-2080 Вт/13,0 м² 26,0 13,0 2 080 9,8 22,4 5,3

160-2240 Вт/14,0 м² 28,8 14,0 2 240 10,9 20,2 6,0

160-2400 Вт/15,0 м² 30,0 15,0 2 400 11,4 19,4 6,2

* – справочный параметр

Т а б л и ц а  2  – Нагревательные маты SoGreate! удельной мощностью 180 Вт/м²

Маркоразмер Длина 
сет-
ки, м

Номи-
нальная 
площадь 
укладки, 

м²

Номи-
нальная 

мощ-
ность, 

Вт

Рабочий 
ток, А

Номинальное 
сопротивление 
нагр. жил при 

20 °С, Ом

Масса 
мата в 

упаков-
ке*, кг

1 2 3 4 5 6 7

180-90 Вт/0,5 м² 1,1 0,5 90 0,4 540,2 0,8

180-180 Вт/1,0 м² 2,0 1,0 180 0,8 274,6 1,1

180-270 Вт/1,5 м² 3,2 1,5 270 1,3 168,7 1,4

180-360 Вт/2,0 м² 4,1 2,0 360 1,7 128,9 1,5

180-450 Вт/2,5 м² 5,1 2,5 450 2,1 103,6 1,6

1 2 3 4 5 6 7

180-540 Вт/3,0 м² 6,4 3,0 540 2,6 83,7 2,0

180-630 Вт/3,5 м² 7,0 3,5 630 2,9 76,2 2,1

180-720 Вт/4,0 м² 8,1 4,0 720 3,4 64,9 2,3

180-900 Вт/5,0 м² 10,2 5,0 900 4,3 50,6 2,8

180-1080 Вт/6,0 м² 12,5 6,0 1080 5,5 40,3 3,2

180-1260 Вт/7,0 м² 14,4 7,0 1260 6,2 35,7 3,8

180-1440 Вт/8,0 м² 16,0 8,0 1440 6,7 32,7 4,2

180-1620 Вт/9,0 м² 18,1 9,0 1620 7,6 29,1 5,0

180-1800 Вт/10,0 м² 20,0 10,0 1800 8,4 26,3 5,4

180-2160 Вт/12,0 м² 24,2 12,0 2160 10,4 21,2 6,3

180-2700 Вт/15,0 м² 30,0 15,0 2700 12,5 17,6 8,2
* – справочный параметр

Т а б л и ц а  3  – Нагревательные маты SoGreate! удельной мощностью 200 Вт/м²

Маркоразмер Длина 
сетки, м

Номи-
нальная 
площадь 
укладки, 

м²

Номи-
нальная 

мощ-
ность, 

Вт

Рабо-
чий 

ток, А

Номинальное 
сопротивле-

ние нагр. жил 
при 20 °С, Ом

Масса 
мата в 

упаков-
ке*, кг

200-100 Вт/0,5 м² 1,2 0,5 100 0,5 458,8 0,4

200-200 Вт/1,0 м² 2,1 1,0 200 0,9 239,8 0,5

200-300 Вт/1,5 м² 3,2 1,5 300 1,4 152,1 0,8

200-400 Вт/2,0 м² 4,2 2,0 400 2,0 112,0 1,0

200-500 Вт/2,5 м² 5,1 2,5 500 2,4 92,5 1,1

200-600 Вт/3,0 м² 6,1 3,0 600 2,8 77,8 1,4

200-700 Вт/3,5 м² 7,1 3,5 700 3,2 68,0 1,6

200-800 Вт/4,0 м² 8,0 4,0 800 3,7 59,6 1,7

200-1000 Вт/5,0 м² 10,1 5,0 1000 4,6 47,4 2,2

200-1200 Вт/6,0 м² 12,1 6,0 1200 5,7 38,8 2,6

200-1400 Вт/7,0 м² 14,1 7,0 1400 6,6 33,2 3,0

200-1600 Вт/8,0 м² 16,1 8,0 1600 7,5 29,3 3,3

200-1800 Вт/9,0 м² 18,0 9,0 1800 8,2 27,0 3,6

200-2000 Вт/10,0 м² 20,1 10,0 2000 9,3 23,7 4,2

200-2400 Вт/12,0 м² 24,1 12,0 2400 11,4 19,4 5,1

200-3000 Вт/15,0 м² 30,0 15,0 3000 13,7 16,1 6,6
* – справочный параметр

Продолжение таблицы 2 
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4 Свидетельство о приёмке 

Маркоразмер нагревательного мата SoGreate! _____________________________

Номер нагревательного мата _____________________________________________

Номинальная площадь укладки, м2 ______________________________________

Номинальная мощность, Вт _____________________________________________

Номинальное электрическое сопротивление

Предельные  отклонения от номинального электрического сопротивления ±10%.

Удельная мощность, Вт/м2______________________________________________

Партия ________________________________________________________________

Указанная в настоящем паспорте продукция:
– изготовлена в соответствии с ТУ 27.51.24-001-04210898-2020, соответствует 
требованиям ТР ТС 004/2011 в части выполнения требований 
ГОСТ IEC 60335-1-2015, ГОСТ IEC 60335-2-96-2012;
– не содержит материалы с превышением допустимой концентрации опасных ве-
ществ в соответствии с ТР ЕАЭС 037/2016;
– прошла приёмо-сдаточные испытания и признана годной для эксплуатации.

Упаковщик

Дата изготовления

Монтажник

Клеймо ОТК

при температуре окружающей среды 20 °С, Ом ___________________________

5  Гарантийные обязательства 
5.1  Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку нашей продукции. 
Нагревательный мат изготовлен и испытан по технологии, обеспечиваю-

щей повышенную надёжность. 

Предприятие-изготовитель обязуется выполнить гарантийное обслу-
живание, которое предусматривает бесплатный ремонт или замену изделия  
в течение всего гарантийного срока при соблюдении следующих условий: 

•  изделие использовалось по назначению;
•  монтаж и эксплуатация изделия осуществлялись в соответствии с ин-

струкцией по монтажу;
•  изделие не имеет повреждений, явившихся причиной неисправностей 

(попадание жидкости, надломы, сколы, трещины в изделии, следы воздей-
ствия пара и прочее);

•  соблюдены правила и требования по транспортировке и хранению из-
делия.

Если на момент диагностики или после её проведения будет установлено, 
что какое-либо из перечисленных условий не соблюдено, изготовитель или 
его представитель вправе отказать в гарантийном обслуживании, выдав соот-
ветствующее заключение.

Изделие снимается с гарантии и бесплатный ремонт/замена не произ-
водится в следующих случаях:

•  истёк срок гарантии;
•  изделие было повреждено при транспортировке после приобретения то-

вара, нарушены правила монтажа, эксплуатации и хранения;
•  были нарушены условия гарантийных обязательств, что в каждом кон-

кретном случае определяет технический специалист изготовителя или его пред-
ставителя;

•  изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка 
несанкционированного ремонта;

•  в паспорт были внесены изменения или исправления, не заверенные 
печатью и подписью уполномоченных лиц изготовителя или его представителя;

•  отсутствует паспорт на изделие.
5.2  Гарантийный срок эксплуатации нагревательного мата –    25 лет  

с даты продажи. Минимальный срок службы нагревательного мата – 25 лет. 
5.3  В течение гарантийного срока эксплуатации рекламации подаются че-

рез предприятие, продавшее Вам изделие, либо через гарантийную мастерскую.
Гарантийная мастерская ООО «ЧТК» находится по адресу: 428008, 

Россия, Чувашская Республика, г.  Чебоксары, ул.  Текстильщиков, 8 В.  
Тел.: +7(8352) 51-91-91. E-mail: 21sputnik@gmail.com. Сайт: чтк.рф. 

Предприятие-изготовитель ответит на любой Ваш вопрос, связанный  
с установкой, эксплуатацией и обслуживанием нагревательного мата.

5.4  Безопасность нагревательных матов подтверждена сертификатом 
соответствия  технического  регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011        
№ ЕАЭС RU C-RU.АИ24.В.00580/21 до 04.07.2026г.
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7 Правила утилизации
При эксплуатации нагревательного мата специальных мер по защите 

окружающей среды не требуется.  Утилизация элементов конструкции на-
гревательного мата, вышедшего из эксплуатации, должна осуществляться 
специализированными перерабатывающими предприятиями.  Ответствен-
ность за утилизацию элементов конструкции нагревательного мата, вы-
шедшего из эксплуатации после истечения срока его службы, возлагается  
на потребителя.

6 Условия хранения. Правила транспортирования 
6.1  Условия хранения: отапливаемые и вентилируемые хранилища  

с температурой воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности 
воздуха не более 80% при плюс 25 °С в упаковке предприятия - изготовителя.

6.2  Правила транспортирования: погрузку, крепление и перевозку нагре-
вательных матов осуществляют   в крытых транспортных средствах на со-
ответствующих видах транспорта в соответствии  с действующими правилами 
перевозок грузов. 

Условия транспортирования нагревательных матов в части воздействия ме-
ханических факторов по ГОСТ 23216 - Л, а в части воздействия климатических 
факторов внешней среды  по ГОСТ 15150 - ОЖ4.

Гарантийный талон

Дата продажи

Наименование и печать

ВНИМАНИЕ! Для получения гарантии предприятия-изготовителя 
следующие графы должны быть тщательно заполнены, проставлена печать 
официального представителя предприятия-изготовителя.

Исполнитель
электромонтажных работ

Дата монтажа

Печать официального
представителя 
предприятия-изготовителя

торгового предприятия

торгового предприятия
Ф.И.О. представителя
Подпись, 
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Нагревательные маты не предназначены для использования лицами 
(включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными 
способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если 
они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использова-
нии нагревательных матов лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с нагре-
вательным матом.

1 Меры безопасности
При проведении работ по монтажу нагревательного мата и его эксплуата-

ции необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
Все работы по монтажу и подключению к сети питания нагревательно-

го мата должен производить квалифицированный электрик в соответствии  
с требованиями ПУЭ и СНиП.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ укорачивать нагревательный кабель во избежание его вы-
хода из строя. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать в электрическую сеть питания неразмотан-
ный рулон нагревательного мата.

При повреждении кабеля питания его замену во избежание опасности 
должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квали-
фицированный персонал. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ воздействовать на нагревательный кабель острыми  
и твёрдыми предметами, способными повредить наружную оболочку кабеля.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать нагревательный мат в условиях дли-
тельного погружения в воду.

Для защиты от поражения электрическим током нагревательный мат дол-
жен быть подключён к сети питания с заземляющим проводником через устрой-
ство защитного отключения с номинальным отключающим током не более 30 мА. 

2 Назначение
Нагревательные маты удельной мощностью 160 Вт/м2 применяются 

как дополнительная система отопления для достижения  комфорта в поме-
щении с холодным полом (мрамор, керамогранит, кафельная плитка и др.). 
Нагревательные маты удельной мощностью 180 Вт/м2 и 200 Вт/м2 могут при-
меняться как дополнительная, а также как основная система отопления. При 
использовании нагревательных матов в качестве основного источника тепла 
для снижения теплопотерь рекомендуется перед укладкой мата использовать 
теплоизоляционные материалы с низкой теплопроводностью.

Нагревательные маты на основе тонкого двухжильного нагревательно-
го кабеля используются в помещениях, где имеется ограничение по высоте 
уровня пола или при реконструкции поверх старого плиточного покрытия  

Руководство по монтажу  
и эксплуатации или бетонного пола, а также могут использоваться при укладке  в стандартные 

бетонные конструкции.
Нагревательные маты устанавливаются под цементно-песчаную стяжку 

толщиной от 20 мм и более или плиточный клей толщиной 5-7 мм.
Любое нестандартное применение нагревательных матов необходимо 

согласовывать с производителем или его представителем.

3 Общие положения 
3.1  Нагревательные маты являются встраиваемой электрической систе-

мой обогрева, монтируются в полу, превращая его в равномерно излучающую 
тепло поверхность. При этом температура пола может превышать температу-
ру окружающего воздуха всего на несколько градусов в отличие от традици-
онной системы обогрева в соответствии с рисунком 1.

Рисунок 1

3.2  Управление температурой нагрева осуществляется с помощью ав-
томатического терморегулятора, который обеспечивает точное поддержание 
температуры и экономию энергии.  При желании изменить тепловой режим 
задается новое значение температуры на терморегуляторе. Благодаря автома-
тическому регулированию температуры пола нагревательная система потре-
бляет электроэнергии ровно столько, сколько необходимо для нагрева пола 
до заданной температуры. Терморегулятор в каждом помещении автономно 
следит за температурой, что способствует экономии денежных средств.

3.3  Питание нагревательных матов осуществляется от сети переменного 
тока напряжением   220 В, 50 Гц через контактную систему терморегулятора. 
При первом после завершения монтажа длительном включении нагревательной 
системы в работу выделяемое нагревательным матом тепло доводит темпера-
туру пола или воздуха в помещении до заданного значения. Далее температура 
поддерживается на заданном уровне нагревательной системой самостоятельно, 
путем периодических включений и отключений нагревательного мата.

3.4  При эксплуатации нагревательной системы без дополнительных 
источников тепла во время длительного отсутствия людей в помещении целе-
сообразно не отключать систему полностью, а задать пониженное значение 
температуры на терморегуляторе. 

Электрическая система обогреваТрадиционная система обогрева
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4.1 Нагревательный мат 
Конструкция 
Нагревательный мат состоит из тонкого двухжильного нагревательного 

кабеля, уложенного змейкой и закрепленного на стеклосетке. Нагреватель-
ный кабель с одной стороны имеет концевую муфту, с другой   –   соединён  
со шнуром питания с помощью соединительной муфты. 

Ориентировочная температура поверхности оболочки нагревательного 
кабеля при температуре окружающего воздуха плюс 20 °С: 

•  при удельной мощности 160 Вт/м2:   +47 °С;
•  при удельной мощности 180 Вт/м2:   +48 °С;
•  при удельной мощности 200 Вт/м2:   +50 °С.

Шаг раскладки нагревательного кабеля на сетке матов: 
–  при удельной мощности тепловыделения 160 Вт/м2 и 200 Вт/м2: 	 10 см;
– при удельной мощности тепловыделения 180 Вт/м2:   	 7 см.

Конструкция нагревательного кабеля приведена на рисунке 2.

Нагревательный двухжильный кабель, используемый в нагревательных 
матах, изготовлен и испытан по технологии, обеспечивающей повышенную 
надёжность.

В этом случае потребление электроэнергии и время последующего на-
грева пола до необходимой в нормальном режиме температуры будут мини-
мальными.

4 Устройство и состав нагревательной системы
Нагревательная система состоит из нескольких основных компонентов:
•  нагревательный мат на основе тонкого двухжильного нагревательного 

кабеля;
•  терморегулятор с термодатчиком (не входит в комплект поставки);
•  трубка с заглушкой для размещения термодатчика.

Рисунок 2 – Конструкция нагревательного кабеля

1 – Нагревательные жилы
2 – Изоляция (сшитый полиэтилен) 
3 – Первый экран 
      (медные лужёные проволоки)
4 – Второй экран 
     (алюмополимерная фольга)
5 – Оболочка (ПВХ пластикат 
      повышенной теплостойкости)

1           2          3          4           5

Экран обеспечивает защиту человека от поражения электрическим 
током и механическую защиту изоляции от внешних воздействий, а также 
предотвращает распространение электромагнитных полей.

4.2 Терморегулятор и термодатчик 
В нагревательных системах используются терморегуляторы следующих типов:
•  терморегулятор с датчиком температуры пола;
•  терморегулятор с датчиком температуры воздуха;
•  терморегулятор с датчиком температуры пола и с датчиком темпера-

туры воздуха.
Терморегулятор с датчиком температуры пола используется для поддер-

жания заданной температуры пола и применяется в дополнительной системе 
отопления, предназначенной для достижения теплового комфорта в помеще-
нии с холодным полом. Терморегулятор с датчиком температуры воздуха или 
с комбинацией датчиков температуры пола и воздуха используется в нагрева-
тельной системе, применяющейся в качестве основной системы отопления.

Датчики температуры воздуха и  пола всегда устанавливаются в том по-
мещении, где установлена нагревательная система. Терморегулятор, имею-
щий   выносные датчики, при необходимости может быть вынесен в другое 
помещение.

5 Правила и условия монтажа нагревательной системы
Установку системы осуществляют в четыре этапа:
–  подготовка для установки терморегулятора;
–  установка нагревательного мата;
–  установка термодатчика;
–  изготовление стяжки или заливка раствора плиточного клея и монтаж 

терморегулятора.

5.1 Подготовка для установки терморегулятора 
Терморегулятор рекомендуется устанавливать вблизи имеющейся 

электропроводки, если не требуется монтаж специальной проводки для 
подключения нагревательной системы. Терморегулятор установить в стене  
в наиболее удобном для пользователя месте (рядом с розетками) так, чтобы  
не мешать расстановке мебели.  Установка терморегулятора аналогична 
установке обычной электрической розетки для скрытой проводки.

Терморегулятор необходимо устанавливать в местах, исключающих по-
падание внутрь влаги.

При установке нагревательной системы в помещениях с повышенной 
влажностью терморегулятор необходимо выносить за пределы помещения.

Терморегулятор со встроенным датчиком температуры воздуха реко-
мендуется устанавливать на высоте 1,2-1,5 м от поверхности пола в местах, 
не подверженных воздействию сквозняков, солнечных лучей и вдали от дру-
гих источников тепла.
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Для установки терморегулятора и термодатчика необходимо выпол-
нить следующие работы:

-  Подготовить отверстие в стене для установки монтажной коробки.
-  Подготовить в стене канал для сетевых проводов питания терморегу-

лятора 220 В (от ближайшей розетки до места установки терморегулятора).
-  Подготовить в стене канал для укладки шнура питания нагревательного 

мата и трубки для термодатчика.
-  Так как диаметр трубки для термодатчика больше, чем диаметр кабеля 

нагревательного мата, необходимо сделать в полу канал (штробу) глубиной 
20 мм для её укладки.

-  Провести монтаж сетевых проводов питания терморегулятора.

5.2 Установка нагревательного мата 
Не рекомендуется укладывать нагревательный мат при температуре ниже ми-

нус 5 °С. При пониженных температурах могут возникнуть сложности при укладке, 
так как поливинилхлоридная оболочка нагревательного кабеля теряет гибкость. 

Перед началом монтажа необходимо составить схему укладки нагрева-
тельного мата на основе плана полезной площади помещения, отступив от стен  
и перегородок на 15 см, и исключив те участки пола, которые будут заня-
ты стационарно установленной мебелью, сантехническим оборудованием, 
ковровым покрытием и так далее. На этих участках помещения нагреватель-
ный мат укладывать не рекомендуется, так как теплообмен между полом  
и воздухом будет значительно затруднён. Это может привести к повышению 
температуры нагревательного мата выше допустимого значения, что может 
повредить нагревательный мат. Поэтому при необходимости установки ста-
ционарной мебели над нагревательным матом допускается установка мебели 
на ножках высотой не менее 5 см.

Нагревательный мат необходимо укладывать на чистую, ровную поверх-
ность. Перед укладкой нагревательного мата следует замерить его омическое 
сопротивление для проверки работоспособности. Сопротивление должно со-
ответствовать паспортным данным.

Установку нагревательного мата следует начинать от стены, где будет 
расположен терморегулятор.  Нагревательный мат укладывать нагреватель-
ным кабелем вверх. В случае необходимости нагревательный мат допускает-
ся укладывать нагревательным кабелем вниз и стеклосеткой вверх. Площадь 
нагревательного мата распределить по поверхности пола помещения. 

Для распределения нагревательного мата по обогреваемой поверхно-
сти пола необходимо:

- аккуратно разрезать сетку, НЕ ПОВРЕДИВ ПРИ ЭТОМ НАГРЕ-
ВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ; 

- развернуть часть мата в нужном направлении и уложить на обогре-
ваемую поверхность в соответствии с рисунками 3 и 4. При необходимости 
операцию повторить.

Конструкция нагревательных матов удельной мощностью 160 Вт/м2  
и 200 Вт/м2 разработана с учётом оптимального расположения витков нагре-
вательного кабеля при развороте сетки. Поэтому после разрезания полотно 
сетки следует разворачивать и укладывать не встык с предыдущим уло-
женным фрагментом, а отводить на длину высвобожденного витка кабеля. 
При этом расстояние между витками нагревательного кабеля должно быть 
не менее 3 см. В противном случае нагревательный кабель может выйти  
из строя.

Рекомендуемый способ укладки сетки нагревательного мата представ-
лен на рисунке 5. Рекомендуемое расстояние между витками нагреватель-
ного кабеля 5-6 см. 

Допускается раскладывать сетку нагревательного мата, располагая вит-
ки кабеля в разбежку в соответствии с рисунком 6. 

Нагревательный мат крепить к полу с помощью клеящего пистолета, 
гвоздей, скоб и тому подобным. Нагревательный мат должен фиксироваться 
к полу с равными интервалами (200...250 мм). 

На рисунке 7 показан пример укладки нагревательного мата в ванной комнате.

Рисунок 5 Рисунок 6

5-6 см

Рисунок 3 Рисунок 4
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Рисунок 7 – Пример укладки нагревательного мата

1 –  Терморегулятор 
2 –  Соединительная муфта
3 –  Датчик температуры пола 
4 –  Нагревательный мат
5 –  Концевая муфта

Рисунок 9

1 – Нагревательный мат
2 – Датчик температуры пола 
3 – Гофрированная трубка 
4 – Шнур питания
5 – Терморегулятор 

Шнур питания нагревательного мата необходимо вывести к терморегулято-
ру в соответствии с рисунком 9. 

После монтажа нагревательного мата рекомендуется начертить схему его 
укладки с указанием координат расположения соединительной, концевой муфт, 
термодатчика на плане помещения (Приложение А). 

Не рекомендуется проводить какие-либо работы после установки нагрева-
тельного мата, кроме укладки плитки или заливки стяжки. 

5.3 Установка термодатчика 
Трубку для термодатчика с одного конца необходимо плотно закрыть за-

глушкой для предотвращения затекания внутрь цементно-песчаного раствора, 
клея. 

Уложить трубку для термодатчика в заранее подготовленный канал (штро-
бу) по п.5.1 и вывести её к терморегулятору в соответствии с рисунком 9. Трубку 
для термодатчика следует надёжно прикрепить к полу и к стене.

Закрытый конец трубки с термодатчиком разместить между линиями ка-
беля нагревательного мата на равном расстоянии от них, на одном уровне  
с ними или немного выше. 

Радиус изгиба трубки от пола к стене должен обеспечивать свободное 
перемещение термодатчика внутри трубки и возможность его замены в слу-
чае неисправности.  Поместить термодатчик в трубку до соприкосновения  
с заглушкой. 

Провода термодатчика вывести к терморегулятору.

5.4 Изготовление стяжки или заливка раствора 
плиточного клея и монтаж терморегулятора
После установки нагревательного мата и перед заливкой раствора для 

крепления плитки необходимо провести контрольное испытание на нагрев, 
временно подключив кабель к сети, убедиться в том, что нагревательный мат 
нагревается.

После завершения заливки цементно-песчаной смеси измерить сопро-
тивление изоляции и электрическое сопротивление нагревательных жил, 
чтобы убедиться, что нагревательный мат не был повреждён во время вы-
полнения работ.

ВНИМАНИЕ! Не включать нагревательный мат в сеть сразу после 
выполнения заливочных работ. 

Необходимо выдержать цементно-песчаную стяжку до естественного 
«схватывания» примерно 28-30 дней, а раствор плиточного клея (плиточной 
мастики) до высыхания – согласно рекомендациям производителя (примерно 
7 дней). В противном случае стяжка даст трещины, возникнет неравномер-
ный нагрев пола и перегрев кабеля нагревательного мата из-за образования 
воздушных карманов. Это может привести к выходу из строя кабеля нагрева-
тельного мата.

Подключить к клеммам терморегулятора согласно прилагаемой к нему 
схеме шнур питания нагревательного мата, провода термодатчика и сетевые 
провода для терморегулятора. 
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Приложение А

Схема размещения нагревательного мата в помещении

П р и м е ч а н и е  – Условные обозначения на схеме: ТР —  терморегулятор; 
ТД —  термодатчик; СМ —  соединительная муфта; КМ —  концевая муфта.

Коричневую и синюю жилы шнура питания нагревательного мата при-
соединить к клеммам терморегулятора, предназначенным для подключения 
нагревательного элемента; зелено-жёлтую жилу шнура питания присоединить 
к проводу заземления или клемме заземления терморегулятора. Закрепить 
терморегулятор в монтажной коробке в стене.

6 Характерные неисправности и методы их устранения 
Неисправность Причина неисправности Действие

Не включается 
нагрев пола

Отсутствует  напряжение сети Проверить напряжение сети  
220 В на клеммах терморегу-
лятора.

Не включается 
нагрев пола

Нет контакта нагревательного 
мата с терморегулятором

Проверить подключение нагре-
вательного мата к терморе-
гулятору. При необходимости 
подтянуть винты.




